
Multifunktionales professionelles Token 
Betriebssystem. 

PROTOS 



Integration 
 
PROTOS ist in 3 Varianten erhältlich: 

 

Master SAM 

Terminal SAM 

User Karte 

 
Das Master SAM ist in der Regel Teil eines zentralen 
Hintergundsystems und dient als Kern eines Keyma-
nagement und Schlüsselverteilsystems. Das Terminal 
SAM hingegen dient einerseits zur lokalen Authentisie-
rung von User Karten und andererseits als sichere Kom-
ponente im Terminal zur Absicherung der Kommunikati-
on mit dem Hintergundsystem. Die User Karte ist das 
sichere Endkundmedium um sensible Transaktionen 
kryptographisch abzubilden. 

PROTOS 
 
United Access PROTOS ist eine Multifunktions-

plattform die in verschiedensten Marktsegmenten 
eingesetzt werden kann.  
 
Basierend auf dem Infineon SLE88CFX high Per-
formance  Security Controller bietet PROTOS typi-
sche SAM Funktionalitäten wie Authetisierung, 
Verschlüsselung, Entschlüsselung und hochsiche-
res Keymanagement auf Basis symmetrischer und 
asymmetrischer Kryptoverfahren. 

Applicationen 
 

öffentlicher Personennachverkehr 

(¥PNV) 
    - Mifare DESFire 
    - Mifare Plus 
    - Mifare Ultralight 
    - Alle DES oder AES basierte Token 

Mautsysteme 

Gesundheitswesen 

Geschlossenen Zahlungssysteme 

Großer, sicherer Datenspeicher 

Sicheres Windows Logon mit smart2win  

Multifunktions Betriebssystem 

Hohe Perfomance aufgrund von Hard-

ware Beschleunigung kryptographischer 
Algorithmen und einer 32bit Architektur  

Leicht  zu erweitern aufgrund einer 

sicheren Flashhardware von Infineon 

Ausgelegt für hierachisches Keyma-

nagement  

Symmetrische und asymmetrische Kryp-

togtaphie am Chip 

Worum geht es bei PROTOS 
 

PROTOS ist ein universell einsetztbares 

Chipkartenbetriebssystem mit einer ISO 
4816-4  kompatiblen Filestruktur  

Verfügbar mit T=1  

Bietet DES, 3DES, AES (128 und 256 

bit) sowie RSA (1024 und 2048 bit) 
Algorithmen 

Über 300kB Speicherplatz für Nutzdaten 
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